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Energie verte de Valence (EVVA), filiale du Groupe
Coriance, et la Ville de Valence poursuivent la
modernisation du réseau de chaleur de Valence

La Ville de Valence dispose actuellement d’un réseau de chauffage urbain de 13 km alimenté par des
énergies fossiles (gaz). Depuis janvier 2017, elle a amorcé sa transition énergétique en confiant a la
société Energie verte de Valence (EVVA) I'exploitation, le développement et la gestion d’un réseau de
chaleur alimenté par de I’énergie renouvelable, dans le cadre d’'une délégation de service public.

, une premiére phase de travaux a permis de :
- transformer le fonctionnement du réseau de haute a basse température, indispensable
pour un réseau alimenté par de |'énergie renouvelable et pour réduire les pertes de chaleur,
- rénover et moderniser les installations existantes :
0 remplacer entierement 55 sous-stations,
0 remplacer plus de 1 800 métres linéaires (ml) de canalisation,
0 créer 20 sous-stations neuves dans les batiments du quartier du Polygone,
0 mettre en service une nouvelle chaudiére au gaz naturel de 12 MW,
- développer le réseau avec notamment le raccordement de I'Institut régional de formation
sanitaire et sociale (IRFSS) d’Auvergne-Rhone-Alpes ou encore celui du batiment Jacques Brel
qui abrite une partie des services municipaux et communautaires.

, la modernisation du réseau de chaleur se poursuit avec la
construction d’une chaufferie biomasse ! ainsi que des travaux de création et de renouvellement du
réseau. Les travaux de rénovation permettront de garantir le confort thermique des usagers.

L'objectif de la Ville de Valence est de réussir la transition énergétique de son réseau en utilisant le
bois énergie, une ressource locale et renouvelable, pour chauffer I'eau du réseau de chaleur. La
chaleur sera produite a plus de 50 % par de I’énergie renouvelable.

Ce choix énergétique permettra une diminution des rejets de 12 000 tonnes de CO2, soit I’équivalent
des émissions de plus de 10 000 véhicules sur une période d’un an.

Le recours a de I'énergie renouvelable offre un double avantage économique aux abonnés avec un
tarif stable, déconnecté de la variation des prix des énergies fossiles (constat des années précédentes)
et une TVA a taux réduit (5,5 %) sur I'ensemble de la facture.

1 La chaufferie est alimentée par des déchets de bois et est le point de départ du réseau de chaleur.
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La construction de la chaufferie biomasse,
localisée rue de la Forét, a débuté le 21 février
2019. Celle-ci sera constituée de deux
chaudieres bois et consommera environ 20 000
tonnes de bois par an (biomasse).

Conformément aux objectifs du développement
durable, le volume de bois sera collecté dans un
rayon de 100 km maximum autour de Valence
confirmant ainsi I'utilisation d’une "ressource
locale".
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La biomasse est une source d’énergie renouvelable, non polluante. Elle est constituée de déchets de
bois, utilisés comme combustible pour la chaufferie.

Les dernieres technologies innovantes seront utilisées dans la chaufferie notamment pour préserver
et contrdler la qualité de l'air avec la mise en place d’'un condenseur sur les fumées (permettant de
récupérer la chaleur sur les fumées de combustion) ou encore un procédé de traitement des fumées
par réduction sélective non catalytique?.

En paralléle, l'installation de chaudiére gaz en secours et appoint garantira la continuité de la
fourniture de chaleur, méme en cas d'avarie.

La conception de la chaufferie prévoit une éventuelle connexion a une géothermie, projet non porté
par EVVA. A ce jour, le début des travaux de géothermie et la date d'aboutissement du projet ne sont
toujours pas connus.

Les travaux de la chaufferie biomasse se poursuivront jusqu’a I’'automne 2020, date de mise en service.
Une partie de la chaufferie actuelle « Dreyfus » sera démolie et le terrain restitué a la Ville. La partie

de la chaufferie préservée abritera la centrale de cogénération?, la chaudiére neuve installée en 2017
et les bureaux d’EVVA.

2Technique permettant la réduction des émissions d'oxydes d'azote (NOXx)
3 La cogénération consiste a produire simultanément de I'énergie électrique et de I'énergie thermique a partir d'un
combustible unique.
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Du 25 février au mois d’aolit 2019, 3,3 km de réseau seront créés
ou renouvelés pour relier la nouvelle chaufferie, située rue de la
Forét, au réseau existant. Le chantier sera fractionné en plusieurs
phases.

Un balisage spécifique pour délimiter et sécuriser le chantier sera
mis en place et au fur et a mesure de I'avancement, les habitants
et commercants de chaque rue concernée par les travaux seront
informés des contraintes et déviations mises en place.

Toutes les informations seront relayées sur le site Internet
www.energie-verte-valence.fr.

Un numéro de téléphone joignable 7j/7 et 24h/24 permettra a
toute personne de contacter les équipes dédiées au projet.

1P 0 969 36 89 09)

A terme, 7 500 équivalents-logements (logements et batiments
publics) bénéficieront d’une chaleur écologique et d’un service
de qualité, a un prix compétitif.

Environ 20 000 tonnes de bois énergies par an

22 km de réseau

102 sous stations

7 500 équivalents-logements raccordés

80 GWh de chaleur distribuée

50 % minimum de chaleur issue d’énergie vertueuse

= =4 = =4 -8 -8 =9

les routes.

— Mal - Julllet

0 Nouvelle chaufferie

Réduction de 12 000 tonnes de CO2 par an, soit I'’équivalent de 10 000 voitures en moins sur

Ce projet représente un budget total (investissements et renouvellements) de 30 M€ - dont 7 M€ de
dépenses déja réalisées pour le passage en basse pression et le renouvellement des installations.

4 Valeurs indicatives soumises a modification

Page 4 sur 7

plus d’infos : www.energie-verte-valence.fr



http://www.energie-verte-valence.fr/
http://www.energie-verte-valence.fr/

112105 T =iy

EVVA:

lance

Energie Verte de Valence

S
<
By
4 .
bS %
\ %
) \ ¥
. y !
. A .
\ ¥
\
\ - ,
q
' >
' .
Rue de Prague | 7
|
i
| Préfecture de la Drome
¢
‘
L4
i
Valenc
Place des Clercs®
Parc Jouvet
Esplanade du

Champ de Mars

Gore de Vaience Ville 8

e 2018 RESEAU EXISTANT
@ CHAUFFERIE ACTUELLE

@mm 2019 TRANCHE FERME
€@ FUTURE CHAUFFERIEENR

emm=s PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT

oy INUs

- . P G qon B

o R®

Gusts McDonald s
Jecwd
oo

Page 5 sur 7
plus d’infos : www.energie-verte-valence.fr

o o
e do Mo

Parc Joan Perdnx O

Chor,

Chemin e

Peyrug

BriffactQ



http://www.energie-verte-valence.fr/

EVVA
Corlance

Energie Verte de Valence

Fonctionnement d’une chaufferie biomasse

1. La biomasse est livrée dans des silos. Puis, un mécanisme entraine la biomasse
vers le convoyeur a chaines qui 'achemine jusqu’au foyer de la chaudiére.

2. La biomasse est bralée dans le foyer ou la température peut atteindre jusqu’a
1000° C. La chaleur produite réchauffe I'’eau du réseau de chauffage urbain.

3. Les fumées issues de la combustion sont filtrées par des systémes performants
de captation et de traitement des émissions atmosphériques et des poussiéres.
Laqualité des émissions est contrélée réguliérement par des bureaux de contréle
et par les autorités préfectorales.

4. Les cendres sont récupérées et font I'objet d’un suivi strict.
Elles sont autant que possible valorisées via I'’épandage ou comme matériau

de construction.

.IAOMDEEI" m 3“&"'& : mmm
DE LA BIOMASSE A CENDRES ET FILTRE
A MANCHES
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EVVA ...

Energie Verte de Valence

Un réseau de chaleur, c’est le principe du chauffage central
appliqué a I’échelle d’un quartier ou d’une ville.
La mutualisation des moyens de production de chaleur permet de réduire les co(ts,
en optimisant les installations et de mattriser les risques.

1. PRODUCTION DE CHALEUR / CHAUFFERIE

La chaufferie produit la chaleur nécessaire aux besoins de I'ensemble des usagers du réseau,

2. RESEAU DE DISTRIBUTION PRIMAIRE

Formant une boucle fermée, le réseau primaire est composé de canalisations. Celles-ci transportent
la chaleur depuis la chaufferie jusqu’a la sous-station.

3. SOUS-STATION AVEC ECHANGEUR DE CHALEUR

La sous-station est le lieu ou I'énergie thermique du réseau est livrée au batiment. Elle est composée
d'un échangeur thermique qui transfére la chaleur du réseau primaire vers le réseau secondaire.
On y trouve également le compteur qui mesure la quantité d'énergie consommée par l'abonné.

4. RESEAU DE DISTRIBUTION SECONDAIRE

Il assure la distribution du chauffage (radiateurs, planchers chauffants...) et de I'eau chaude sanitaire
(lavabos, éviers, douches, baignoires...).
Ce réseau appartient au propriétaire du batiment,
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